TwiNetTC e il nuovo dispositivo realizzato da
Praim e nato come evoluzione del precedente
modello TwiNet.

TwiNet, ha ottenuto il riconoscimento da IBM come
dispositivo consigliato per I'accesso remoto TCP/IP
a console multiple di sistema.

TwiNetTC ¢ un dispositivo embedded ad altissima
affidabilita che svolge la funzione di Gateway
Sicuro HTTPS/SSL verso tutti i sistemi IBM iSeries
AS/400, S/36, Advanced S/36.

Le applicazioni di TwiNetTC:

# Portale di accesso WEB sicuro alle
applicazioni AS/400.

TwiNetTC puo essere utilizzato per realizzare un
portale WEB sicuro per I'accesso alle applicazioni
AS/400. La connessione ai sistemi puo essere sia
di tipo Twinax con protocollo SNA che di tipo
TCP/IP con protocollo Telnet 5250E, Telnet 3270E
oppure entrambi.

# Accesso via Browser e client locale.

TwiNetTC permette I'utilizzo delle sessioni di
emulazione sia attraverso l'installazione di un
proprio client di emulazione locale che attraverso
I'interfaccia Browser con ActiveX con connessione
sicura HTTPS. In entrambe le modalita la
connessione avviene via SSL.

# Accesso TCP/IP alla console di sistema,
anche con sistemi che utilizzano LPAR

(Logical PARtitioning) con console multiple.

La console di sistema é tipicamente un terminale
Twinax collegato alla porta 0, indirizzo 0, ed é
I'unico terminale dal quale si possono eseguire
specifiche attivita di amministrazione del sistema.
TwiNetTC permette I'utilizzo della console di
sistema da un qualsiasi PC remoto, connesso via
LAN, WAN, VPN con tutta la sicurezza di accesso
SSL e HTTPS. Il modello TwiNetTC4 gestisce fino
a 4 console contemporaneamente.
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# Utilizzo di sessioni video e stampante da qualsiasi PC
connesso in rete verso sistemi Twinax IBM AS/400, S /36,
Advanced S/36 o unita di controllo 52xx, 53xx, 54xx

| sistemi IBM con il solo supporto Twinax sono oramai
considerati limitati. Anche se gli applicativi svolgono ancora le
funzioni in molti casi ritenute sufficienti, sono difficilmente
integrabili all'interno di una architettura di rete TCP/IP. TwiNetTC
permette una semplice integrazione, permettendo I'utilizzo delle
sessioni video e stampante su dispositivi TCP/IP, come ad
esempio PC o Thin Client. Il modello TwiNetTC4 gestisce fino a
28 indirizzi (dispositivi) twinax contemporaneamente.

# Sessione di stampa PDF.
La sessione di stampa TN5250E genera le stampe in formato
PDF e le visualizza direttamente all'utente associato.

# Visualizzazione multipla
Soprattutto nel caso di
utilizzo come controllo
remoto di console multiple, &
possibile visualizzare fino a 9
sessioni per volta all'interno
dello schermo.

# Modalita di utilizzo Safe.

TwiNetTC mantiene attiva la connessione anche nel caso
avvengano delle interruzioni al servizio TCP/IP, permettendo la
riconessione alla sessione di lavoro non appena disponibile
nuovamente la rete. Funzionalita indispensabile nel caso di
accesso via reti remote o dispositivi mobili.

Esempio di installazione di TwiNetTC

TwiNetTC puo essere
connesso al sistema IBM
iSeries via Ethernet, via
Twinax oppure entrambi.
Permette I'accesso in
modalita HTTPS SSL alla o
sessione video e stampante &
del sistema IBM da qualsiasi - -
postazione browser IE, sia
nella rete locale oppure
remota.
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.



